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Beton Blocks (LEGO Steine) 
Wandstärke 40 cm  

 

 
 
 
Einsatzmöglichkeiten: 
 
z.B. als Schüttgut oder Lagerboxen für: 

➢ Getreide, Glas, Kompost 
➢ Holz, Hackschnitzel 
➢ Sand, Kies, Splitt 
➢ u.v.m… 

 
 

z.B. als Wände im Innen- und Außenbereich in Hallen 
➢ Trennwände, Sichtschutzwände 
➢ Lärmschutzwände, Hochwasserschutzwände 
➢ Brandschutzwände, Anfahrschutz  
➢ u.v.m. 

 

Systemvorteile: 
➢ preisgünstig 
➢ schnell auf-, um-, abbaubar 
➢ jederzeit erweiterbar 
➢ im Normalfall kein Betonfundament erforderlich  
 

 

 

 

   

l/b/h cm 160 x 40 x 40 cm 

Gewicht in kg 615 kg 

Preis ab Werk 
Pattendorf + MwSt. 

75,00 € 

  
 

 

 

   

l/b/h cm 80 x 40 x 40 cm 

Gewicht in kg 307 kg 

Preis ab Werk 
Pattendorf + MwSt. 

55,50 € 
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Hinweis-, Sicherheits- und Gewährleistungsblatt zu 

Beton Blocks (LEGO Steine) 

 

Sicherheitshinweise 

- nur mit geeignetem Hebegerät versetzen 

- der Verwender ist für die Wandhöhe verantwortlich  

- BIG Blocks nicht als Stützwand für drückendes Erdreich verwenden (nur nach Absprache mit Statiker)  

- der Aufenthalt unter der schwebenden Last ist untersagt 

- nur auf waagrechten und tragfähigen Untergrund einsetzbar 

- auf Verzahnung der einzelnen Beton Blocks achten 

- senkrechte Fugen vermeiden (nur im Verband aufbauen)  

- starke dynamische Beanspruchung vermeiden 

- auf staatliche und berufsgenossenschaftliche Vorschriften achten 

 

Gewährleistung  

Die Fa. Pritsch GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewährleistung für 

- die Standsicherheit einer aufgestellten Wand 

- frost- und witterungsbedingte Schäden der BIG Blocks 

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung 

- Material- oder Personenschäden bei der Entladung, Lagerung sowie beim Versetzen der Beton Blocks 

Die angegebenen Maße und Gewichte können geringfügig abweichen; dies ist jedoch kein Mangel. 
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